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前  言
本文件按照国标GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》规定起草。
本文件由北京市文物局提出并归口。
本文件由北京市文物局组织实施。
本文件起草单位：北京石刻艺术博物馆、中兵勘察设计研究院有限公司、中国地质大学（北京）、北京科技大学、北京工业大学、北京市海淀区文物管理所、北京市丰台区文物管理所、北京市朝阳区文物管理所、北京市东城区文物管理所、北京市西城区文物管理所。
本文件主要起草人：……。
引  言
拓印是我国在一千多年前发明的一种摹印技艺，其工艺、材料和使用方法，在保存金石文献、传承文化历史方面发挥了举足轻重的作用，是中华民族传统文化的代表和精华之一。虽然现在以摄影为代表的影印技术、以三维扫描为代表的数字技术已经高度发达，但传统拓印的拓片，以虚实的关系、凹凸的立体感、颜色的强烈对比，所显现的生动细腻、厚重古朴，是其他表达形式所不能媲美的。拓印的拓片还是书法艺术等借以流传的一种特殊的文献类型，是我国独有的文献类型。

本文件旨在通过对石刻文物拓印的流程、工具、材料、操作、成果等的规范，减轻拓印对石刻文物的负面影响，促进在保障文物安全的前提下留下更多更好的拓片，实现石刻文物保护与利用的统一，使拓印技艺在传承、传播中华优秀传统文化中发挥更大的作用。
石刻文物拓印规范
1　 范围
本文件规定了石刻文物拓印的基本要求、拓印流程、拓印准备、拓印操作和拓印成果等方面的要求。
本文件适用于石刻文物的湿式平面拓印。
2　 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 21712 古籍修复技术规范与质量要求
GB/T 30688 馆藏砖石文物病害与图示
GB/T 34851 文房四宝 墨汁
WW/T 0062 可移动文物病害评估技术规程 石质文物 
WW/T 0063 石质文物保护工程勘察规范
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
石刻 stone carving
刻有文字、纹饰的石材制品或摩崖石壁。
石刻文物 stone carved cultural relics
具有历史、艺术、科学价值，刻有文字、纹饰的石材制品或摩崖石壁。
拓印 rubbing
传拓
在石刻表面覆盖纸张并使两者紧密贴合后，以扑打、擦抹方式通过墨料将物体表面凹凸痕迹呈现到纸张上技法。
平面拓印 Plane rubbing
平面传拓
在石刻表面覆盖纸张并使两者紧密贴合后，以扑打、擦抹方式通过墨料将物体表面凹凸痕迹无透视、等比例呈现到纸张上技法。
湿式拓印 ink rubbing
湿拓
拓印上纸时拓印纸以湿润状态与物体表面紧密贴合的拓印技法。
拓片 rubbing
利用拓印技法将石刻上的文字、纹饰拓印到纸张上形成的墨本。
字口 contour and depth of carving
石刻文物上文字、纹饰的刻痕轮廓和深浅。
上纸 stick the paper
将拓印纸覆盖于拓印物体表面并使两者紧密贴合的技法。
上墨 inking up
用拓包或擦子将墨均匀地扑打或擦抹在拓印纸上，使文字、纹饰逐渐地显现出来的技法。
行包 beat with dabber in different locations
按一定的规则用拓包或擦子在拓印纸上扑打或擦抹着墨的技法。
洇墨 ink arbitrary diffusion
在拓印纸受墨处墨汁向四周扩散或沾染，导致文字、纹饰边缘呈羽状晕开的现象。
4　 基本要求
应在确保文物安全的前提下开展石刻文物拓印，拓印不应对文物产生不良影响。
在石刻文物拓印前，应评估拓印对文物的影响，评估结论为可以拓印的文物才能拓印。
在石刻文物拓印过程中，如果出现继续拓印可能使石刻文物受损的情况，应立即终止拓印。
户外的石刻文物拓印不应在可产生冻融现象的时间和条件下进行，同时应避开雨雪、高温、高湿、寒冷、大风等天气。
5　 拓印流程
石刻文物拓印工作流程按图1进行。

[image: image1]
图1　 石刻文物拓印工作流程图
5.1　 拓印准备
拓印准备流程包括拓印影响评估、拓印资源配置。
5.2　 拓印操作
拓印操作流程包括预备工作、清洗、上纸、上墨、揭取、检查、收纳等步骤。
5.3　 拓印成果
拓印成果流程包括拓片处理、拓片评价、归档保存。
6　 拓印准备
6.1　 拓印影响评估
在对石刻文物开展拓印工作前，应按WW/T 0062、WW/T 0063和GB/T 30688的要求，直接观察与仪器检测相结合，识别石刻文物的现状病害。
在识别现状病害的基础上，应逐一判定每种病害的活动性质及拓印将给其带来的影响，综合评价拓印的适宜性。拓印影响评估可参照附录A进行。
因污物影响需在清洁后方能完整识别病害的石刻文物，应先清洁工再进行拓印影响评估。
6.2　 拓印资源配置
6.2.1　 清洁工具
清洁工具配置包括硬质工具、软质工具、用水工具、清洁用水等。
硬质工具符合以下要求：
a) 具有刮、剔、挑等功能；
b) 材质为木质、竹质、塑料，硬度应小于石材硬度；
c) 不应使用金属材质；
d) 无尖锐、锋利之处。
软质工具符合以下要求：
e) 应具有擦拭、刷拭等功能；
f) 毛巾、布料宜为棉质，刷子的刷毛宜为植物棕、动物鬃；
g) 如使用化纤类材质不应坚硬、粗糙；
h) 使用中应不掉色，不掉毛、掉纤。

用水工具若有喷淋功能，则在0.5m高度喷水时的水平喷射距离应小于1m。
清洁用水应为中性清水，无污染、无杂质。
6.2.2　 拓印工具
拓印工具配置包括棕刷、排刷、打刷、木槌、胶皮锤、拓包、擦子、墨板、吸水材料、隔层材料、喷水工具等。
棕刷符合以下要求：

i) 采用植物棕，在使用前应经碱水煮沸浸泡，清水洗净晾晒干，刷头用砂纸打磨圆滑；
j) 刷毛刷力均匀，使用中不掉色、不掉毛。
排刷符合以下要求：
k) 刷毛为羊毫、动物鬃，为化纤时刷毛柔软；
l) 具有较好吸水性；
m) 刷毛刷力均匀，使用中不掉色、不掉毛。
打刷符合以下要求：
n) 直柄方刷刷毛宜为动物鬃毛，使用其他材质刷毛其特性应与动物鬃毛相近；
o) 墩刷采用动物鬃毛时宜为双头刷，且一头软一头硬，采用植物棕时（棕老虎）使用前应经碱水煮沸浸泡，清水洗净晾晒干，刷头用砂纸打磨圆滑；
p) 刷毛刷力均匀，使用中不掉色、不掉毛。
木槌符合以下要求：
q) 槌头质量≤300g；
r) 木质具有弹性和韧性；
s) 槌面平整，并包裹≥0.5cm厚的毡子、海绵等。
胶皮锤符合以下要求：
t) 槌头质量≤400g；
u) 槌头采用具有弹性的橡胶；
v) 槌面平整。
拓包符合以下要求：
w) 带手柄圆形拓包，视石刻尺寸、字口大小深浅准备相应规格；
x) 内芯宜为棉花、毡子，外包裹层宜为棉布、丝绸，上墨面平整，内部无凹凸，具有弹性；

y) 具有吸墨性、储墨性，扑打应出墨均匀、细腻，出墨量不洇纸；
z) 手柄便于握持、扑打操作；
aa) 各部分牢固，在拓印扑打中不散不松。
擦子符合以下要求：
ab) 宜用细羊毛毡卷成，卷紧扎密，上墨面平整；
ac) 使用中不掉毛、不刮纸。
墨板符合以下要求：
ad) 板面面积是拓包扑打面、擦子擦抹面的3倍以上；
ae) 墨板面应平整、光滑、有弹性；
af) 便于握持。
吸水材料符合以下要求：
ag) 为吸水纸，棉质毛巾、布料；
ah) 干净、整洁，吸水后不破碎、不掉色、不掉纤维；
ai) 除吸收降低拓印纸的水分外，不应对拓印纸产生其他影响。
隔层材料符合以下要求：

aj) 拷贝纸、塑料薄膜、薄毛毡或相似材料；
ak) 打纸过程中能保护拓印纸不受损坏；
al) 打纸过程中自身不破裂、不掉色、不掉纤维。
喷水工具有雾状喷水功能，出水均匀、出水量大小可调。

6.2.3　 拓印材料
拓印材料配置包括拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水等。
拓印材料应符合石刻文物的石材对拓印材料的要求，见附录B。
拓印纸符合以下要求：
am) 类型为生宣纸或特性相近的其他纸；
an) 干净、整洁，无破损、无压痕、无杂物、无突起的纸张纤维；
ao) 厚薄均匀，厚度与拓印面平滑程度、字口深浅相适应；
ap) 颜色洁白，酸碱度等与石刻文物的石材相适应；
aq) 附着性满足上纸后紧密贴合石刻的拓印面，无气泡、不起翘；
ar) 耐破性满足上纸后拍打至纸张完全陷入字口不出现破裂现象；
as) 润墨性满足使用样纸着墨测试不透墨、不洇墨；
at) 抗老化，可长久保存。

拓印墨汁应符合以下要求：
au) 符合GB/T 34851要求，不低于中级品；
av) 在保质期/有效期内；
aw) 不引起纸张老化，影响拓片保存。
粘纸剂符合以下要求：

ax) 具有使拓印纸更好贴附于石刻文物的功能，粘性适中；
ay) 宜使用白芨水作为粘纸剂，白芨水应采用干净、浅色的中药级白芨制备；
az) 使用其他粘纸剂，不应对石刻文物产生不利影响，不应引起拓印纸张老化。
墨汁添加剂宜符合以下要求：
ba) 具有避免、减轻墨汁洇墨、透纸的功能；
bb) 宜使用甘油（丙三醇）作为墨汁添加剂；
bc) 使用其他墨汁添加剂，不应对拓印纸和石刻文物产生污染、腐蚀、改变性状等不利影响。
拓印用水应为中性清水，无污染、无杂质。
拓印人员应符合以下要求：
bd) 熟悉湿式平面拓印的要求；
be) 掌握湿式平面拓印的技能；
bf) 了解拓印材料、拓印工具、清洗工具的性能特点；
bg) 具备评估拓印对石刻文物影响的能力；
bh) 具备对拓印成果进行检查评价的能力。

7　 拓印操作
7.1　 预备工作
裁纸符合以下要求：
bi) 纸张四周比石刻文物多出4cm以上；
bj) 如果纸张有与石刻文物尺寸相适应的规格，应采用整张纸；
bk) 如果需要拼接纸张才能满足拓印尺寸要求，应按纸间对接处预留1cm-3cm叠压量规划和剪裁纸张。
闷纸符合以下要求：
bl) 闷纸用水应为中性纯净水；
bm) 闷纸前将纸张按20cm左右一折，折叠成长方形、正方形，每摺错位5mm-10mm；
bn) 闷纸时应将纸张放入水中一次浸透，取出放在洁净的吸水材料上包好，施以均匀压力吸出多余水分；
bo) 闷好的纸张应湿度均匀，并平整地放入塑料密封袋中备用。
白芨水制备符合以下要求：
bp) 泡制法，先将中性清水煮沸，再用沸水浸泡白芨，至白芨水黏度符合要求；
bq) 熬煮法，白芨加中性清水加热熬制，至白芨水黏度符合要求；
br) 白芨水的黏度，以两只手指捏合具有粘性、张开手指不拉丝为宜。
使用甘油作为墨汁添加剂时符合以下要求：
bs) 使用含量≥99.5%的食品级甘油；
bt) 甘油按1:2加中性清水稀释成甘油水；
bu) 墨汁中添加甘油水的体积比200:1-400:1，添加量与墨汁稠度、天气干燥程度成正比。
7.2　 清洁
拓印前应清洁石刻文物上妨碍拓印的污物。
清洁污物宜选用不同的清洁工具，干湿结合、软硬结合，采取有针对性的方法，且不应损伤石刻文物。
对石刻文物的湿式清洁应在做好规划和准备的基础上一次性完成，不得反复清洁。
清洁石刻文物后露出尚未发现的现状病害，应逐一判定每种病害的活动性质及其对拓印影响，参照附录A综合评价拓印的适宜性。
清洁过的石刻文物，应待其表面晾干后方可拓印。
7.3　 上纸
上纸前应用排刷在石刻表面均匀地刷涂一层白芨水或其他粘纸剂，以固纸和防墨汁污染。
上纸宜采用湿纸上纸法，将已闷好的纸展开对好位置后，平整地覆于石刻表面。
采用干纸上纸法时，将拓印纸在石刻上摆好位置后，用喷水工具采用逐次喷水法将其均匀喷至湿透，使其平整地覆于石刻表面，纸张有多余水分时应用洁净的吸水材料吸去。
上纸时纸张周边应留有4cm-5cm空白，如有拼接应在拼接处保留1cm-3cm叠压。
如果石刻文物有不同的拓印平面，每个平面应分别上纸。
在刷纸、打纸操作前，宜在拓印纸上面覆盖一层塑料薄膜、丝绸等隔层材料。
刷纸操作符合以下要求：
bv) 使用棕刷向一个方向刷拓印纸，控制刷纸力度，用力均匀，动作连贯；
bw) 先在正中间刷出一个十字固定拓印纸，再分区域由中间向周边刷出；
bx) 刷中纸张出现褶皱，可将褶皱处掀起再刷平整。
打纸操作符合以下要求：
by) 使用打刷、木槌、胶皮锤垂直拍打拓印纸，控制拍打力度，用力均匀；
bz) 按从中间向两边的顺序拍打；
ca) 可以将塑料袋、丝袜、棉布等之一包裹在打刷上拍打。
上纸过程中遇石刻严重粗糙不平，存在断口、缺失等情况，控制纸张湿度和刷纸、打纸力度以防破纸，在拓印面起伏变化剧烈处可选择主动破纸以便于拓印。

上纸过程中拓印纸出现破损，如破损部分尚与主体相连则应将其展开并刷扫归位，如破损部分与主体不能完整拼合则应新补拓印纸。
接纸应避开文字、纹饰，补纸应是每处破损应整体补纸，接补的部分应与拓印纸纸张的纹理保持一致。
封边符合以下要求：
cb) 拓印面上纸完成后应封边，除非石刻周边不利于封边；
cc) 封边从角到边操作，先拉出拓印纸边角折向侧边摁压，再对侧边扫刷、打纸，拓印面边沿一并扫刷、打纸；
cd) 不封边时应加强拓印面边沿的扫刷、打纸，使纸面与石刻紧密贴附。
7.4　 上墨
上墨前应喂墨和试墨。

喂墨符合以下要求：
ce) 将墨汁倒于墨板上成蚊香状，用拓包或擦子轻轻揉动，使墨汁浸入拓包或擦子；
cf) 墨汁完全进入拓包或擦子后，用其轻轻扑打或擦抹墨板，使墨分布均匀；
cg) 重复以上步骤3-5遍。
试墨符合以下要求：
ch) 根据拓包、擦子的特性试出着力平衡点，以平衡点作为拓包扑打、擦子擦抹的中心；
ci) 使用喂墨后的拓包或擦子在废纸上试上墨，与正式上墨相同次数的试上墨后，着墨过浅则喂墨，着墨过深则耗墨，深浅合适方可在拓印纸上试上墨；
cj) 在拓印纸边缘空白处试上墨，出墨均匀、不洇墨方可正式上墨。
上墨符合以下要求：
ck) 拓印纸八、九成干时方可上墨；
cl) 分次上墨，总共不少于三次，每次上墨一次扑打或擦抹完；
cm) 每次上墨后待九成以上干，方可进行下一次上墨；
cn) 行包、行擦行压行、列压列纵横交错进行。行与行、列与列之间重叠部分为1/3-2/3；
co) 行包、行擦用力均匀，当出墨减淡时及时蘸墨；
cp) 分次上墨完成后，查找着墨不足之处予以补墨；
cq) 上墨过程中应根据温度、湿度及其变化情况及时补水或晾干，避免过干引起拓印纸移位和过湿导致的洇墨。

7.5　 揭取

拓片在墨迹自然干至八、九成时揭取。
揭取应从下一角45度往上揭，先起角再揭边。
拼接拓印的多张拓印纸应在接纸部位压拢一并揭取，不可分开揭取。
7.6　 检查
拓片揭取后，应进行拓片现场质量检查和石刻文物检查。
拓片现场质量检查符合以下要求：
cr) 检查着墨情况，不出现着墨不均、洇墨、透墨；
cs) 检查拓印内容的完整性，不出现拓印内容缺漏；
ct) 检查拓印文字、纹饰的准确性，不出现可观察到的变形；
cu) 检查文字、纹饰呈现的虚实关系，不出现反映石刻特征的凹凸立体感、颜色对比不佳。
石刻文物检查应检查拓印在石刻文物上有无遗留痕迹和有无环境影响，如果存在应采取措施予以消除。

7.7　 收纳
现场揭下的拓片应平放自然晾干，避免太阳直晒。
离场前应记录拓片的编目信息，包括文物名称和拓印的部位、尺寸、张数、时间、地点等，编目信息与拓片应一一对应、一同收纳。
离场时如果折叠收纳，折叠应从最长一边叠起自下而上、从左至右顺序折叠，不应形成死折印，拓片尺寸≥1m时按38cm×26cm规格折叠，<1m时按27cm×15cm规格折叠。
8　 拓印成果
8.1　 拓片处理
拓片处理包括拓片清理、拓片修补、拓片拼接、拓片清理、拓片晾干。
拓片清理应进行除尘、清污、杀虫和灭菌等工作。
拓片修补符合以下要求：
cv) 破损位于无文字、纹饰部位用该拓片四周空白多余部分进行修补，破损位于有文字、纹饰部位用与拓印纸相同材质的空白纸来修补；
cw) 修补遵守以形补形原则，具体方法参见GB/T 21712相关部分；
cx) 修补不应引起字体、纹饰变形，不应导致拓片整体变形。
拼接拓印的多张拓片，可制备糨糊或选择适用的粘接剂，经蒸拓片、喷水伸展后，按GB/T 21712相关操作进行整体拼接。

处理后的拓片应平放，自然晾干。
8.2　 拓片评价
拓片评价包括拓印准确度和拓印表现力评价。
拓印准确度评价对石刻文字、纹饰与在拓片上呈现的相同性进行评价，可选择使用附录C中的评价方法，宜采用正射影像比对法或正射影像-展开图对比法。
拓印表现力评价对石刻文字、纹饰特征在拓片上呈现的效果进行定性评价，拓片上文字、纹饰的字口清晰、虚实关系得当、凹凸立体感强、颜色对比层次好，则拓印表现力好。
如果石刻文物有多个拓印平面，每个拓印平面的拓片应分别评价。
对拓片的评价宜按附录D填写评价表。
8.3　 归档保存
8.3.1　 归档保存前应进行拓片登记和编目，并将编目信息与拓片一起存档。
8.3.2　 拓片可按以下方式放置保存：
cy) 平摊放置，每张之间用宣纸、其他无酸纸隔开平放；
cz) 折叠放置，单张无死折痕折叠后根据折叠后尺寸放入无酸纸袋、盒套中平放。
拓片的存放环境应符合档案保存要求。
附　录　A 
（规范性）
石刻文物拓印影响评估表
A.1　 石刻文物拓印影响评估表
石刻文物拓印评估参见表A.1。
	表 A.1 石刻文物拓印影响评估表

	项目名称
	
	项目编号
	
	项目地点
	

	文物名称
	
	文物编号
	
	级别
	
	年代
	

	
	病害名称
	病害活动性质判定
	拓印影响判定

	病害识别
	断裂
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	残损
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	裂隙与空鼓
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	孔洞
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	表面溶蚀
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	表面粉化
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	表面泛盐
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	层状剥落
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	起翘
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	水锈结壳
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	表面污染
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	植物伤害
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	动物伤害
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	微生物伤害
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	彩绘粉化脱落
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	其他1：
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	其他2：
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	
	其他3：
	☐稳定病害 ☐活动病害 ☐可诱发病害
	☐无影响　☐一般影响　☐严重影响

	拓印影响综合评价说明
	
	拓印影响综合评价结论
	☐可以拓印　    ☐不应拓印


　　评估人：　　　　　　　　　　复核人：　　　　　　　　　日期：     年　 月 　日

附　录　B 
（规范性）
石刻文物的石材对拓印材料的要求表
B.1　 石刻文物的石材对拓印材料要求表
石刻文物的不同石材对拓印材料的要求应符合表B.1。
表 B.1 石刻文物的石材对拓印材料要求表
	石材名称
	岩石类型
	岩性特点
	拓印材料要求

	汉白玉
	变质岩
	酸碱度：PH值9.5-10.2，碱性

孔隙率： 1-2%

吸水率： 0.2%
	拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水、清洗用水PH值7.0-9.5；

	青石
	沉积岩
	酸碱度：PH值约为7.5，弱碱性

孔隙率：5%

吸水率：＜0.75%
	拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水、清洗用水PH值7.0-7.5；
空气湿度≤70%时，控制清洗用水和时长。

	青白石
	沉积岩
	酸碱度：弱碱性

孔隙率： 1-2%

吸水率： 0.21%
	拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水、清洗用水PH值7.0-7.5；

	石灰石
	沉积岩
	酸碱度：PH值9.0，碱性

孔隙率：2-4%

吸水率：0.1-4.5%
	拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水、清洗用水PH值7.0-9.0；
空气湿度≤60%时，控制清洗用水和时长。

	砂石
	沉积岩
	酸碱度：弱碱性

孔隙率：5%

吸水率：0.2-3.0%
	拓印纸、墨汁、粘纸剂、墨汁添加剂、拓印用水、清洗用水PH值7.0-7.5；
空气湿度≤50%时，控制清洗用水和时长。


　
附　录　C 
（资料性）
石刻文物拓印准确度评价方法表
C.1　 石刻文物拓印准确度评价方法表
石刻文物拓印准确度的评价方法参见表C.1。
表 C.1 石刻文物拓印准确度评价表
	方法名称
	方法要求
	方法适用性

	照片比对法
	a) 同一数码相机以相同的焦距、视角、视野和≥150dpi分辨率，拍摄拓片和石刻的照片；
b) 进行照片变形校正、拼接；
c) 统一照片尺度；
d) 以中心为基点对齐照片；
e) 对比照片，求取同名点横向和纵向最大差值。
	刻面为平面

	正射影像比对法
	a) 按摄影测量方法以≥150dpi分辨率分别拍摄拓片和石刻文物的摄影测量照片；
b) 通过摄影测量软件以相同尺度、相同投影方向生成两者的正射影像；
c) 以中心为基点对齐正射影像；
d) 对比正射影像，求取同名点横向和纵向最大差值。
	刻面为平面

	正射影像-展开图对比法
	a) 按摄影测量方法以≥150dpi分辨率分别拍摄拓片和石刻文物的摄影测量照片；
b) 通过摄影测量软件以相同尺度生成拓片垂直平面方向的正射影像和刻面纹理模型；
c) 从刻面纹理模型生成纹理贴图展开图；
d) 以中心为基点，对比正射影像和展开图，求取同名点横向和纵向最大差值。
	刻面为可无透视、无变形展开的平面，三维重建后的刻面纹理模型生成纹理贴图展开图后无变形


附　录　D 
（资料性）
石刻文物拓片评价表
D.1　 石刻文物拓片评价表
石刻文物拓片评价参见表D.1。
表 D.1  石刻文物拓片评价表
	项目名称
	
	项目编号
	
	项目地点
	

	文物名称
	文物编号
	准确度评价
	拓印表现力评价
	总体评价

	
	
	照片对比法
差值
	横向　　　mm
	字口清晰
	□好 □中 □差
	□好 □中 □差

	
	
	
	纵向　　　mm
	虚实关系
	□好 □中 □差
	□好 □中 □差

	
	
	正射影像/正射影像-展开图对比法差值
	横向　　　mm
	凹凸立体感
	□好 □中 □差
	□好 □中 □差

	
	
	
	纵向　　　mm
	颜色对比层次
	□好 □中 □差
	□好 □中 □差

	
	
	
	
	
	
	


　　评价人：　　　　　　　　复核人：　　　　　　　　　　日期：      年　 月 　日
参 考 文 献
［1］ 文物复制拓印管理办法（文物政发［2011］1号）
［2］ 关于加强石刻文物拓印管理的通知（文物督函［2022］100号）
［3］ 中国文物古迹保护准则（2015年修订版）
［4］ DB41/T 2432 石窟寺石刻类文物拓印技术规范
［5］ DB34/T 3319 宣纸耐破指数分级评定
［6］ DB3418/T 008 宣纸润墨性感官评判方法

［7］ GB/T 17412.1 岩石分类和命名方案火成岩岩石分类和命名方案

［8］ GB/T 17412.2 岩石分类和命名方案沉积岩岩石分类和命名方案

［9］ GB/T 17412.3 岩石分类和命名方案变质岩岩石的分类和命名方案



















上纸





上墨





揭取





清洁





检查





预备工作





不合格





合格





拓印操作





收纳





拓印成果





拓片处理





拓片评价





归档保存





拓印准备





拓印资源配置





拓印影响评估












